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Evt. Weber.floor 4960 Kantlist
sikrer at det ikke blir kontakt 
mellom sparkelmasse og vegg

Weber.floor 4310 FibreFlow 
30-40 mm (overflaten etterbehandles 
med Weber.floor 4790 Top Membrane)

Weber.floor 4940 Fiberduk

Weber.floor 4310 FibreFlow 
30-40 mm (overflaten etterbehandles 
med Weber.floor 4790 Top Membrane)

Weber.floor 4960 Kantlist
sikrer at det ikke blir kontakt
mellom sparkelmasse og vegg

Weber.floor 4940 Fiberduk

Weber Membranplate 
12,5 mm

Fig. 4.1
Løsninger med flytsparkel. Det er viktig at fuktinnholdet 
i Leca Iso 10-20 er minimalt ved innblåsing.

Fig. 4.2

3.3 Gulvkonstruksjon med gipsplate

Lett gulvkonstruksjon med gipsplater lagt på Leca 
Lettklinker kan benyttes på gulv i tørre omgivelser 
og med moderate belastninger (ikke i våtrom). Kan 
også benyttes som enkel rehab-løsning i gulv direkte 
på grunnen ved tørre og godt  
drenerte grunnforhold.

gulvgips

Weber.set 854 eller 851 Flislim

Fig. 3.3 
Gips på grunn med gipsplater

4. Leca Lettklinker isolasjon på etasjeskillere
Dette er en gunstig løsning på skjeve gulv med rike-
lig etasjehøyde, hvor det trengs både avretting og 
varmeisolasjon. Løsningen er egnet for skjulte rør-
føringer. Etasjeskillerens bæreevne må kontrolleres 
mot tilleggsbelastningen.
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Fig. 5.3
Leca Lettklinker fylt inn mot grunnmur har isolerende  
og drenerende effekt, samtidig som setningen reduseres og 
jordtrykket mot veggen blir mindre. 

Fig. 5.2
Avslutning av fiberduk avhenger av stedlig masse.

Fig. 5.1 
Leca Lettklinker blåses på plass rett fra bilen

5. Tilbakefylling
Leca Lettklinker – varmeisolasjon, drenering og lett 
fyllmasse. Kan blåses på plass rett fra bilen.  
Velprøvde og dokumenterte løsninger.

Vegg under terreng med Leca Lettklinker

Leca Lettklinker har egenskaper som løser flere 
problemer samtidig. Bruk av Leca Lettklinker som 
lett fyllmasse gir en betydelig reduksjon av horison-
talt jordtrykk sammenlignet med bruk av andre typer 
tilbakefyllingsmasser. Drenerende og varmeisoler-
ende evne vil dessuten redusere faren for telekrefter, 
samt at du får en betydelig tilleggsisolasjon av veg-
gen ved å benytte Leca Lettklinker.

Ved tilbakefylling med Leca Lettklinker vil 
jordtrykket reduseres med opptil 80% i forhold til 
ved fylling med konvensjonelle masser. Dette gir 
store besparelser ved at avstanden mellom avstiv-
ende vegger kan økes, og ved at dimensjonene på 
den aktuelle konstruksjonen/veggen kan reduseres.

NB! Det er viktig at bakskråningen må være stabil.
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6. Kompensert fundamentering

Fig. 6.1
Setningsproblemer ved fundamentering på dårlig grunn kan unngås ved bruk av Leca Lettklinker. Målet med masse- 
utskiftingen er å unngå tilleggslast på grunnen, slik at det ikke skal oppstå setninger som kan gi skader på den ferdige  
konstruksjonen.

FØR:
Løs Leca blåses inn som erstatning for dårlig masse under 
bensinstasjon.

ETTER:
Bensinstasjon bygd opp på masse av Løs Leca.
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Fig. 7.1.2
Nødvendig utstikk (b) for markisolering:
1. 	Bygning med ringmur, hvor gulvet har frostfri isolering.
2. 	Åpent stripefundament, hvor det må isoleres med utstikk  
	 på begge sider.

Mer detaljerte anvisninger finnes i /3/. 

Frostmengde 	 Utstikk (b) 	 Utstikk (b)
hºC 	 Fig. 1 	 Fig. 2

10 000	 0,50 m 	 0,50 m
20 000 	 0,75 m 	 1,00 m
30 000 	 1,00 m 	 1,25 m
40 000 	 1,25 m 	 1,50 m
50 000 	 1,50 m 	 2,00 m
60 000 	 1,50 m 	 2,50 m

Diagram for å bestemme nødvendig tykkelse av Leca Iso 
10-20 for frostsikring ved gitt maksimal frostmengde og 
årsmiddeltemperatur for det aktuelle stedet. Klimadata for 
landets kommuner finnes i /2/. Beregningsmessig varmekon-
duktivitet korrigert for frysemotstand: λp = 0,12 W/mK. Som 
eksempel vises hvordan man finner nødvendig isolasjon-
stykkelse 240 mm for et høyereliggende sted i Oslo (Frost-
mengde 25.000 hºC, årsmiddeltemperatur 3,5ºC).

7. Telesikring av uoppvarmede  
konstruksjoner
Kalde konstruksjoner isoleres for å unngå telehiv. 
Ved fullstendig utskifting av telefarlige masser, eller 
ved bygging på ikke telefarlig grunn, er det ikke 
nødvendig å isolere. Delvis utskifting av telefarlige 
masser reduserer behovet for isolasjon. Typiske 
kalde konstruksjoner er garasjer, boder, uthus, lager-
bygninger, åpen fundamentering, søyler, støttemurer, 
trapper, veier og plasser.

Leca Lettklinker forhindrer telehiv ved at den tele-
farlige grunnen under bygget holdes frostfri. Nød-
vendig utstikk for å hindre frosten fra å trenge inn 
fra siden, bestemmes ut fra frostmengde.

Leca murverk har i seg selv relativt god varmeisol-
erende evne, og gir vesentlig mindre kuldebrovirkn-
ing enn betong. En Leca mur kan bryte gjennom 
varme-isolasjonslaget når fundamentdybden er 
minst det dobbelte av isolasjonstykkelsen.

1 1,5

2
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5
6
7

480

360

240

120

10 000 20 000 30 000 40 000

Frostmengde h0C

Årsm
iddelt

em
pera

tur

Isolasjonstykkelse mm

Fig. 7.1.1
Murt garasje med uteplass
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Fig. 7.1.3 
Terrasse med belegningsstein, kjørbar utførelse (personbil) til 
venstre

Mur i kombinasjon med terrasseløsning.

Fiberduk, evt. også 
under Leca-laget

Leca LettklinkerToppdekke, heller, 
belegningsstein, 
asfalt e.l.

Avretningslag, 
f.eks. settesand 
eller grus

Bærelag av pukk, 
gangareal ca 10 
cm, kjøreareal ca 
25 cm

Frostsikring av terrasser anbefales når det er et 
ønske at den skal holde seg jevn og pen i år etter 
år, og særlig når terrassen etableres på blandede 
masser med ulik grad av telehiv. Legg ut et drener-
ende og isolerende lag Leca Lettklinker i nød-
vendig tykkelse etter tabellen og rett av. Deretter 
legges en fiberduk og 10 cm med bærelagsmasser, 
som avrettes og komprimeres før eventuelle heller 
eller belegningsstein legges ut.  Alternativt kan 
armeringsnett legges på fiberduken med et lag av 
jordfuktig mørtel oppå. Fyll matjord over utstikk-
ende markisolasjon opp til ferdig nivå.



7.2 Frostsikring av stripe- og søylefundamenter

Grav ut til riktig dybde og bredde (sjekk tabellen)  
og legg ut isolerende og drenerende lag av Leca 
Lettklinker som dekkes til med fiberduk. Oppå dette 
kan du mure stripefundament eller søyle direkte 
dersom belastningene er beskjedne. Ved større laster 
bør det etableres en såle av betong som understøt-
telse for videre muring. Søyler og pilarer brukes 
ofte som fundament for f.eks. port- og gjerdestolper, 
flaggstenger og liknende. Dette er konstruksjoner som 
er svært utsatt for telehiv, og der det veldig fort blir 
synlig dersom de ikke er helt rette. 

7.3 Leca hagemurer

Grav ned til fjell dersom dette er mulig. Da unngår 
du telehiv fra undersiden. Blokkene kan hugges 
direkte til etter fjellet, eller støp en vannrett såle 
med eventuell avtrapping  med én skifthøydes dif-
feranse. Søkk i fjellet kan fylles med løs Leca eller 
støpes igjen med betong, gjerne iblandet singel, 
pukk eller løs Leca. Har du stein til overs, kan de 
brukes nederst i tilbakefyllingen. Oppover benyttes  
Leca Lettklinker.

Fig. 7.2.1 
Forstøtningsmur på fjell. Fiberduken benyttes for å op-
prettholde Lecaens isolerende og drenerende egenskaper.

Drenerende grunn som sand, grus, eller sprengstein 
er ikke telefarlig, og gir grunnlag for enkel funda-
mentering. Det vil imidlertid være muligheter for 
setninger eller bevegelser, og muren bør ha et armert 
langanker som første skift, direkte på grunnen, eller 
på avrettet løs Leca. Det enkleste er å lage lang-
ankeret av U-blokker eller av Såleblokker. Samme 
løsning kan brukes på vanlig jordtomt, hvor det kan 
være fare for tele. I så fall må det legges drensrør 
som vist på figuren. Legg røret minst 20 cm dypere 
enn undersiden av fundamentet. Dreneringen føres til 
uttrekk til et lavere punkt. Er det fare for jordtilsig, 
må drensledningen dekkes med fiberduk.

En mur som står loddrett må gjøres mye mer solid 
enn en som heller bakover. Vi anbefaler derfor at 
du setter opp forstøtningsmuren med 10-15 graders 
helning, i alle fall når høyden er over 75 cm, eller 
om du fyller tilbake med ren jordmasse.

Straks det blir litt høyde på muren, eller den skal 
bygges i telefarlig grunn, eller tilbakefyllingsmassene 
er tunge, må du løse problemet på andre måter. Det er 
fortsatt mulig å lage en slik mur med Leca, men det 
viktigste da er ikke selve muren, men fundamentet. 
Du bør plassere muren i et såkalt hellende  fundament 
som danner en krybbe som blokkene kan mures i. 
Nærmere veiledning finnes i /7/.
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8. Varmeisolasjon

8.1 Overgangsordning

Det ble innført vesentlig skjerpede krav til varme- 
isolering gjeldende fra 1.2.2007. Samtidig ble det  
innført en overgangsordning gjeldende frem til august 
2009, hvor det er valgfritt å følge gammel eller ny 
forskrift. I praksis betyr dette at TEK 97 vil gjelde 
som minimumskrav frem til august 2009.

8.2 Krav i Teknisk forskrift 1997 
Det er 3 metoder for påvisning av at forskriftenes 
krav er oppfylt:

1. Energirammer

Bygningens beregnede energibehov til romoppvarm-
ing og ventilasjon skal ikke overskride bestemte ver-
dier gitt i Veiledningen. Beregning av bygningens 
energibehov gjøres med dataprogrammer på grunnlag 
av ytterflatenes U-verdi, vinduers orientering, venti-
lasjon, klimadata osv.
 

2. U-verdier for bygningsdeler

Den vanligste metoden er fortsatt basert på tabell-
verdier med krav til den enkelte bygningsdel, hvor 
kravet til gulv på grunnen er:

U-verdi gulv på grunn og mot det fri maksimalt 0,15 •	
W/m2 K

Normalisert kuldebroverdi skal ikke overstige 0,03 W/•	
m2 K for småhus og 0,06 W/m² K for øvrige bygg, der 
m2 angis i oppvarmet BRA

Det er fortsatt tillatt å omfordele mellom tabell- •	
verdier så lenge totalt energibehov holdes på 
samme nivå. Det er imidlertid innført maksimalverdier 
som uansett ikke skal overskrides, som for gulv på 
grunn er 0,18 W/m2K. Tidligere temperatursoner er 
fjernet, dvs det er samme krav uansett hvilke inne-
temperaturer man har i bygget. Totalt sett regner 
man med at de nye kravene vil bety ca 25 %  
skjerping i forhold til kravene fra 1997.

Tabell 8.1
Tykkelse (mm) av Leca Iso 10-20 for å oppnå U-verdi 0,15 W/
m2K

Byggets bredde
x lengde (m)

Grunnforhold

Leirgrunn Sand  
og grus Fjell

8 x 12 540 580 635
8 x 20 510 560 620
12 x 18 460 520 600
16 x 40 355 435 540

Byggets bredde
x lengde (m)

Grunnforhold

Leirgrunn Sand  
og grus Fjell

8 x 12 420 460 515
8 x 20 390 440 500
12 x 18 355 405 480
16 x 40 245 320 420

I tabell 8.3 er vist U-verdi for gulvet ved forskjellige 
tykkelser med Leca Iso 10-20 evt. i kombinasjon 
med 50 eller 100 mm EPS på toppen.

Innetemperatur U-verdi 

T>20°C 0,15

15°C<T<20°C 0,20

10°C<T<15°C 0,30

0°C<T<10°C 0,30

Kravet gjelder gjennomsnitt for hele gulvet.

3. Varmetapsramme

Man kan velge andre U-verdier og vindusareal enn 
det som er «standard», dersom det samlede trans-
misjonsvarmetapet gjennom bygningsdelene ikke 
blir større enn om man følger U-verdikravene  
(omfordelingsprinsippet).

8.3 Skjerpede krav fra 1.2.2007

Inntil august 2009 er det valgfritt hvorvidt man vil 
prosjektere etter gamle eller nye krav, men etter 
august 2009 er det de nye kravene som gjelder.

Kravene er nå formulert slik at man enten velger  
tabellverdier (energitiltak) eller beregner samlet 
netto energibehov etter NS 3031 og sammenligner 
dette med rammekrav uttrykt i kWh/m2 pr år og opp- 
varmet gulvareal (bruksareal etter NS 3940).  
Rammekravet for en vanlig enebolig er ca 140 kWh/m2 

pr år. For andre bygningskategorier er rammekravet 
stort sett noe høyere.

I forbindelse med normale anvendelsesområder for 
Leca Lettklinker er det  verdt å merke seg følgende 
tabellkrav (energitiltak):

8.4. Varmeisolering av gulv på grunn   

I tabell 8.1 og 8.2 er vist nødvendig tykkelse med 
Leca Iso 10-20 for å oppnå en U-verdi for gulv på 
grunn i ringmursløsninger på hhv 0,15 W/m2K og 
0,18 W/m2K.

Tabell 8.2
Tykkelse (mm) av Leca Iso 10-20 for å oppnå U-verdi 0,18 W/
m2K



Tabell 8.3
U-verdi (W/m2K) for forskjellige tykkelser med Leca Iso 10-20 
evt. med tilleggsisolasjon av EPS.

Beregningen er utført etter NS 3031:2007 Beregn-
ing av bygningers energiytelse - Metode og data. I 
beregningene er det benyttet følgende verdier for 
varmekonduktivitet:

Leca Iso 10-20, øvre lag: 	 λp= 0,11 W/mK
Leca Iso 10-20, nedre 75 mm: 	 λp= 0,15 W/mK
EPS: 	 λp= 0,038 W/mK

Det er forutsatt et 80 mm tykt betonggulv + diffu-
sjonssperre over gulvisolasjonen.

Tabellene angir en gjennomsnittlig U-verdi for gul-
vet uten hensyntagen til evt. kuldebrotap i ringmurs-
løsning. For å minimere kuldebrotapet anbefales 
ringmur av Leca Isoblokk, Leca Blokk/betong med 
min. 100 mm tilleggsisolasjon eller standard ring-
murselementer samt at gulv og ringmur skilles fra 
hverandre. Betydning av kuldebro ved ringmur på 
vurderes spesielt, se /4/. 

Gulv i uoppvarmet kjeller

I uoppvarmet kjeller (0-10°C) anbefales 200 mm 
Leca Iso 10-20 som drenerende, kapillærbrytende og 
varmeisolerende sjikt. Dette gir U-verdi på gulvet ≈ 
0,3 W/m²K når gulvet ligger minst 1 m under  
terrengnivå.

Gjennomsnittlig U-verdi for gulvet

Byggets bredde
x lengde (m) 

Isolasjonstykkelse (mm)
Leca ISO 10-20 + EPS kl. 38

Grunnforhold

Leirgrunn Sand og grus Fjell

8 x 12

500 + 0 0,158 0,169 0,184
600 + 0 0,138 0,146 0,158
700 + 0 0,122 0,128 0,137
300 + 50 0,174 0,186 0,206

8 x 20 

300 + 100 0,141 0,150 0,162
500 + 0 0,152 0,163 0,180
600 + 0 0,138 0,142 0,155
700 + 0 0,118 0,125 0,135
300 + 50 0,166 0,180 0,201

12 x 18 

300 + 100 0,136 0,145 0,159
400 + 0 0,166 0,181 0,209
500 + 0 0,142 0,154 0,174
600 + 0 0,126 0,135 0,150
300 + 50 0,155 0,169 0,193

16 x 40 

300 + 100 0,128 0,138 0,154
300 + 0 0,164 0,187 0,228
400 + 0 0,141 0,158 0,187
500 + 0 0,124 0,136 0,159
600 + 0 0,110 0,120 0,139
300 + 50 0,133 0,148 0,175
300 + 100 0,112 0,122 0,142
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8.5. Frostsikring av ringmur

Den etter hvert klassiske norske byggemetoden 
med ringmur og redusert fundamenteringsdybde er 
avhengig av et visst varmetap fra bygningen gjen-
nom gulvet for å holde fundamentet frostfritt. Med 
en dobling av isolasjonstykkelsen i gulvet i forhold 
til det som har vært vanlig praksis de siste 25 år, vil 
det være nødvendig med langt større grad av mark-
isolering.

Tabellen viser hvordan Leca Iso 10-20 kan brukes 
til dette formålet. Ringmuren plasseres på et lag av 
drenerende masser som ikke er telefarlige. Det er 
spesielt viktig å sikre kalde rom (boder, vindfang 
etc).

Maksimal  
frostmengde 

hºC 
Tykkelse

t (mm) 
Bredde
b (m) B (m)

< 15.000 190 0,3 0,6

< 30.000 190 0,9 1,5

< 45.000 290 1,2 1,8

Nødvendig markisolering med Leca Iso 10-20.

Tabellen forutsetter gulvkonstruksjon med U-verdi 
0,15 W/m²K og at bygningen er oppvarmet i hele  
fyringssesongen. Ved avvik fra de gitte forutsetninger 
vises det til /4/.

B-b

Leca Iso 10-20

150 mm betong

t

bB-b

b

B
-b

b

B-b

Leca Iso 10-20

150 mm betong

t

bB-b

b

B
-b

b

Fig. 8.5.2
Markisolering langs yttervegg og ved 
hjørne og snitt gjennom markisolering 
utenfor ringmuren.

Fig. 8.5.1

16    Leca lettklinker til bygg



Leca lettklinker til bygg    17

9.3 Egenfasthet (DIN 4226)

> 0.65 N/mm2 for Leca Iso 10-20 mm

9.4 Komprimering

Ved innblåsing og avretting av Leca som isolasjon i 
gulv kan det antas en komprimering på 6 – 10 % fra 
opplastet volum til ferdig utblåst. Ved utlegging med 
tyngre maskinelt utstyr som doser el.l. kan kompri-
meringen komme opp i 12 %.

9.5 Deformasjonsegenskaper for Leca Iso 10-20

Leca Iso 10-20 oppfører seg som et friksjonsmateri-
ale. Med tilfredsstillende komprimering har det for 
normale spenningsnivå i bygningskonstruksjonen 
en styrke og stivhet som tilsvarer sand/ grus. For 
spesielle tilfeller, høye spenningsnivåer, varierende 
og/ eller repeterte belastninger bør det gjøres egne 
deformasjonsberegninger. For teknisk bistand må 
sakkyndig rådgiver kontaktes.

9.  Tekniske data
Leca Iso 10-20 er et spesielt lett, varmeisolerende, 
drenerende og kapillærbrytende materiale, som er 
velegnet til isolasjonsformål i kontakt med grunnen.

9.1 Densitet

Tørr densitet for Leca Iso 10-20: 260 kg/m³ +/- 15 %

9.2 Varmekonduktivitet

Varmekonduktivitet Leca Iso 10-20: λ10, tørr = 0,11 
W/mK Dimensjonerende (praktisk) varmekonduk-
tivitet avhenger av bruksområdet og konstruksjon:
Som varmeisolering:

Bruksområde λp (W/mK)

Gulv på grunn i oppvarmet bygning
- isolasjonslag over kapillærbrytende lag 0,11

- kapillærbrytende og drenerende lag 0,15

- lag under drensnivå (vannfylt) 0,40

- Utvendig mot vegg under terreng 0,15

Som frostsikring
- i grunnen utenfor oppvarmet bygning 0,12

- i grunnen utenfor og under gulvet i 
uoppvarmet bygning 

0,12

Tommelfingerregel: Legg på 10 % for andre ikke  
dokumenterte varianter

9.6 Friksjonsvinkel

Karakteristisk friksjonsvinkel er ca 35°.

9.7 Fuktegenskaper

Leca Iso 10-20 har en hygroskopisk likevektsfukt 
(desorpsjon) ved 94% RF på < 0,5 vekt%.

9.8 Kapillaritet

Leca Iso 10-20 har ingen eller ubetydelig evne til 
kapillærtransport av fukt, pga. vannavisende coat-
ing.



10.  Referanser
•	 Brosjyre Weber.floor gulvløsninger

•	 Byggforskserien 451.021 Klimadata for termisk 	
	 dimensjonering og frostsikring, 2006

•	 Byggforskserien 521.811 Telesikring av  
	 uoppvarmede bygninger og konstruksjoner, 2006

• 	 Byggforskserien  521.112 Golv på grunnen med 	
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• 	 NS-EN 14063-1 Thermal insulation materials  
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	 light weight aggregate products (LWA) - Part 1: 	
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