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Diagram 3.6. Kapasitet pr. bjelkehalvdel av Leca Overdekningsbjelke 39 cm, jevnt fordelt belastning.

Leca Overdekningsbjelke 25 cm

Som alternativ til overdekningsbjelker med hoyde 33 og 66 kg for hhv. 1,5 og 3,0 m lengdene. Dimen-

39 cm kan man ogsé bruke overdekningsbjelker sjonen pa EPS isolasjonen er H=39 cm (ma kappes
med heyde 25 cm. Disse har lavere baereevne, og pa byggeplass ned til 25 cm), B=15 cm og L=1,5 m.
maé derfor bare benyttes ved moderate belastninger.

Ogsa disse bjelkene leveres som 2 bjelkehalvdeler Dimensjonerende kapasiteter for hver bjelkehalvdel,
samt EPS isolasjon i 1,5 m og 3,0 m lengde. Bjelke-  utstept med B20 betong er:

lengde 1,5 m kan benyttes for apninger med lysmal Momentkapasitet: 6,3 kNm

inntil 1,2 m (oppleggslengde pa hver side 0,15 m). Skjerkapasitet: 20,0 kN

Bjelkelengde 3,0 m kan benyttes pa apninger med
lysmal inntil 2,5 m (oppleggslengde pa hver side
0,25 m). Hver bjelkehalvdel veier for utstoping ca.
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Diagram 3.7. Kapasitet pr. bjelkehalvdel av Leca Overdekningsbjelke 25 cm, jevnt fordelt belastning.

Lecalsoblokk 35 cm 25
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Bygg med fornuft du kan leve lenge med!

Brannsikkert
miljgvennlig
st@yisolerende
minimalt vedlikehold
kostnadsbesparende
fuktsikkert

fleksibelt...
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