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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

09a Yttervegger

09a.58 VG Pluss på bindingsverksvegg

09a.58.1 SB1.13151199A (2022)
ISOLERING AV VEGG

Areal ................................................................................

Type konstruksjon: Yttervegg med pussystem
Montasje: Utenpå bindingsverk
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW) som plate eller
rull
Tykkelse: Leveres i forskjellige tykkelser

Lokalisering: Se tegning
Krav til fysiske egenskaper: Iht. krav fra RIB

Andre krav: Ja

b) Materialer

Glava Pluss System i tykkelser 100, 150, 200, 250,
290 mm.
Type1 til verikale stendere.
Type 2 til bunnsvill, rundt åpninger og til parapet.
Mellom Plusstenderne isoleres det med Glava Pluss
Plate. Dekkes med Glava Vindsperre

c) Utførelse

Glava Pluss System skal alltid festes i bærende
ytterveggskonstruksjon av KL-tre, betong,
massivtegl, stenderverk av tre(min.45 mm bredde),
lettklinker og pore-/gassbetong.
Stenderne monteres på c/c 60 cm.
Innfesting og maks egenvekt: Se
monteringsanvisning for Glava Pluss System.
Mellom stenderne isoleres det med Glava Pluss
Plate
iht. stendertykkelse. Utenpå den ferdige isolerte
konstruksjonen monteres vindsperreduk e.l.
Vindsperren monteres fortløpende på den isolerte
konstruksjonen for å beskytte mot vær og vind.

d) Toleranser

Våre tekniske beskrivelsestekster i NS3420 er KUN ment som eksempel for 
arkitekter og rådgivende ingeniører for at koden skal være mest mulig 
identisk med våre produkter og utførelse. 

E9039165
Utheving


