
11.03.2022

Prosjekt:  BESKRIVELSE WEBER 2020 Side: 09a - 1

Kapittel:  09a Yttervegger

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

09a Yttervegger

09a.57 Weber VentIGuard Extreme

09a.57.1 QK1.111222A (2022)
UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – AREAL

Areal ................................................................................

Formål: Kledning
Forbehandling: Trykkimpregnert

Lokalisering: Se tegning
Dimensjon lekter: Minimum 23 x 73 mm
Underlag: Klimavegg med GU-plate eller papp
Senteravstand: C/C 600 mm

Andre krav: Ja

b) Materialer

Trykkimpregnerte trelekter eller stållekter. Tykkelse
dimensjoneres ut fra byggets høyde

c) Utførelse

Fasthets- og sorteringsklasse iht. leverandørens
anvisninger. Senteravstand mellom lekter C/C 600
mm. Se monteringsanvisning i Weber
brosjyre/hjemmeside. Festemateriellet skal være
godkjent for innfesting i bakenforliggende
konstruksjon
og mengde beregnes av RIB.

d) Toleranser

Toleranseklasse RC. Bakenforliggende
konstruksjon må ha tilsvarende klasse for å
opprettholde toleranseklassen.

m² 1,0 ................ ....................

Sum denne side:

Våre tekniske beskrivelsestekster i NS3420 er KUN ment som eksempel for 
arkitekter og rådgivende ingeniører for at koden skal være mest mulig 
identisk med våre produkter og utførelse. 

E9039165
Utheving



11.03.2022

Prosjekt:  BESKRIVELSE WEBER 2020 Side: 09a - 2

Kapittel:  09a Yttervegger

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

09a.57.2 QK5.22619A (2022)
PLATEKLEDNING PÅ VERTIKAL FLATE UTVENDIG

Areal ................................................................................

Materiale: Sementbaserte plater
Utførelse: Skrudd eller spikret

Lokalisering: Se tegning
Dimensjon: B x H x D= 1200 x 900 x 12 mm
Bygningsdel: Utvendig vegg på lekter
Underlag: Se tilhørende underløpenummer
Type flate: Se tilhørende underløpenummer

Andre krav: Ja

b) Materialer

Aquapanel Outdoor, Rustfri skruer 35 mm,
alternativt båndet spiker A2 40 x 2,1 mm
Sparkelmasse Grå,Utvendig skjøtetape 0,1 m 
Weber 401N startlist, musebånd, webertherm 391 
hjørnelist, webertherm 418 Dilatasjonsfug 10 mm, 
Weber 428 Vindusprofil 8 mm, webertherm 
Fugebånd 3-10 mm, Weber Armeringsnett hjørne-
smyg, Weber avslutningslist og Weber List takfor for 
takventilasjon.

c) Utførelse

Alle platene skrues / spikres i forband med 3 mm 
avstand. Sparkling med Sparkelmasse Grå  og 
legging av utvendig skjøtetape over alle 
plateskjøter.
Montering av Weber lister og profiler.

Starlist...........m

Musebånd..........m

Hjørnelister..........m

Dilatasjonsfuger...........m

Vinduslister...........m

Fugebånd............m

Armeringsnett hjørne-smyg........stk

Weber avslutningslist...........m

Weber List takfor.................m

m² 1,0 ................ ....................

09a.57.3 Alternativ 1: Armert fiberpuss + silikonharpikspuss   

Sum denne side:  

  



11.03.2022

Prosjekt:  BESKRIVELSE WEBER 2020 Side: 09a - 3

Kapittel:  09a Yttervegger

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

09a.57.4 NE2.11391641993A (2022)
PUSSKONSTRUKSJON – STORE FLATER

Areal ................................................................................

Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Aquapanel Outdoor
Grunningssjikt: Grovgrunning med armering
Mellomsjikt: Brettskurt puss
Sluttpuss: Silikonharpikspuss
Pussoverflate: Strukturert

Lokalisering: Se tegning
Underlaget: Weber VentiGuard Extreme
Pusstykkelse: 8-10 mm
Pussmørtel: Weber Fiberpussystem
Armering: Webertherm 397 Armeringsnett
Utførelse: Standard for produkt

Andre krav: Ja

b) Materialer

Weber Fiberpussystem (weberbase 261
Fiberpuss, webertherm 260 Sokkelpuss,
webertherm 397 Armeringsnett,
webertherm 391 Hjørnelist.
Weber 428 Vindusprofil 8 mm hvit eller sort (RAL 
9016)
weber silco paint (silikonharpiksmaling) og 
weber silco render 1,5 mm (silikonharpikspuss)
Fargekode ......., se Weber standard fargekart.

c) Utførelse

Hovedpuss: 
Første sjikt med weberbase 261 Fiberpuss
sprøytes eller trekkes på, webertherm 397
Armeringsnett legges på, bakes inn med stålbrett 
e.l. 
og dekkes fullstendig med puss.
Biter av webertherm 397 Armeringsnett legges 45
grader på alle smygs hjørner som ekstra sikring mot
hjørneriss, evt. Weber Armeringsnett Hjørne. Det 
skal benyttes webertherm 391
Hjørnelist på hjørner og mot åpninger.
Weber 428 Vindusprofil som tetting mot vinduene.
Pusstykkelse: 4 - 6 mm. Forbruk 7 - 10 kg/m2.
Minimum ett døgns herding før andre sjikt sprøytes
eller trekkes på i 3 - 4 mm tykkelse. 
Forbruk: 5 - 7 kg/m2. Overflaten jevnes.
Minimum 10 dagers herding før Sluttbehandling.
Sluttpuss: 
Grunning med weber silco paint i samme farge som 
sluttpuss.
Forbruk: ca. 0,25 kg/m2
weber silco render kornstørrelse 1,5
mm sprøytes eller trekkes på og skures ut til kornet.
Pusstykkelse 1,5 mm. Forbruk 2,9 kg/m2.
Se eget produktdatablad for utførelse.
Overflatestruktur og farge: Se referansefelt.

m² 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  

  



11.03.2022

Prosjekt:  BESKRIVELSE WEBER 2020 Side: 09a - 4

Kapittel:  09a Yttervegger

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

09a.57.5 NE2.26391641993A (2022)
PUSSKONSTRUKSJON – STORE LENGDER

Lengde.............................................................................

Bygningsdel: Fals
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Aquapanel Outdoor
Grunningssjikt: Grovgrunning med armering
Mellomsjikt: Brettskurt puss
Sluttpuss: Silikonharpikspuss
Pussoverflate: Strukturert

Lokalisering: falser i åpninger i yttervegg, se tegning
Underlaget: Weber VentiGuard Extreme
Pusstykkelse: 10 - 12 mm
Pussmørtel: Weber Fiberpussystem
Armering: webertherm 397 Armeringsnett
Utførelse: Standard for produkt

Andre krav: Ja

b) Materialer

Weber Fiberpussystem (weberbase 261
Fiberpuss, webertherm 260 Sokkelpuss,
webertherm 397 Armeringsnett,
webertherm 391 Hjørnelist.
Weber 428 Vindusprofil 8 mm hvit eller sort (RAL 
9016)
weber silco paint (silikonharpiksmaling) og 
weber silco render 1,5 mm (silikonharpikspuss)
Fargekode ......., se Weber standard fargekart.

c) Utførelse

Hovedpuss: I hele falsens dybde. Første sjikt med
weberbase 261 Fiberpuss trekkes på, tilkappet
armeringsnett og hjørnelist legges på, bakes inn
med stålbrett e.l. til det blir skjult. Pusstykkelse 4-6
mm. Forbruk 7-10 kg/m2.
Min. ett døgns herding før andre sjikt trekkes på i 3-
4 mm tykkelse. Forbruk 5-7 kg/m2. Se eget
produktdatablad for utførelse.
Etter vindusinnsetting:
Sluttpuss: På ytre del av fals mot vindu.
Grunning med weber silco paint 
Silikonharpiksmaling i samme farge som sluttpuss.
Forbruk: ca. 0,25 kg/m2
weber silco render Silikonharpikspuss med 
kornstørrelse 1,5
mm sprøytes eller trekkes på og skures ut til kornet.
Pusstykkelse 1,5 mm. Forbruk ca. 2,9 kg/m2.
Se eget produktdatablad for utførelse.
Overflatestruktur: Se referansefelt.

m 1,0 ................ ....................

09a.57.6 Alternativ 2: Armert fiberpuss + silikonharpiksmaling   

Sum denne side:  

  



11.03.2022

Prosjekt:  BESKRIVELSE WEBER 2020 Side: 09a - 5

Kapittel:  09a Yttervegger

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

09a.57.7 NE2.11391641993A (2022)
PUSSKONSTRUKSJON – STORE FLATER

Areal ................................................................................

Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Aquapanel Outdoor
Grunningssjikt: Grovgrunning med armering
Mellomsjikt: Brettskurt puss
Sluttpuss: Silikonharpiksmaling
Pussoverflate: Strukturert

Lokalisering: Se tegning
Underlaget: Weber VentiGuard Extreme
Pusstykkelse: 8-10 mm
Pussmørtel: Weber Fiberpussystem
Armering: webertherm 397 Armeringsnett
Utførelse: Standard for produkt

Andre krav: Ja

b) Materialer

Weber Fiberpussystem (weberbase 261
Fiberpuss, webertherm 260 Sokkelpuss,
webertherm 397 Armeringsnett,
webertherm 391 Hjørnelist.
Weber 428 Vindusprofil 8 mm hvit eller sort (RAL 
9016)

c) Utførelse

Hovedpuss: Første sjikt med weberbase
261 Fiberpuss sprøytes eller trekkes på,
webertherm 397 Armeringsnett legges på, bakes
inn med stålbrett e.l. og dekkes fullstendig med
puss.
Biter av webertherm 397 Armeringsnett legges 45
grader på alle smygs hjørner for ekstra sikring mot
hjørneriss, evt. Weber Armeringsnett Hjørne. Det 
skal benyttes webertherm 391
Hjørnelist på hjørner og mot åpninger.
Pusstykkelse: 4 - 6 mm. Forbruk 7 - 10 kg/m2.
Minimum ett døgns herding før andre sjikt sprøytes
eller trekkes på i 3 - 4 mm tykkelse.
Forbruk: 5 - 7 kg/m2. Se eget produktdatablad for
utførelse.
Overflatestruktur: Se referansefelt.

m² 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  

  



11.03.2022

Prosjekt:  BESKRIVELSE WEBER 2020 Side: 09a - 6

Kapittel:  09a Yttervegger

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

09a.57.8 NE2.26391641991A (2022)
PUSSKONSTRUKSJON – STORE LENGDER

Lengde.............................................................................

Bygningsdel: Fals
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Aquapanel Outdoor
Grunningssjikt: Grovgrunning med armering
Mellomsjikt: Brettskurt puss
Sluttpuss: Silikonharpiksmaling
Pussoverflate: Finkornet

Lokalisering: Falser i åpninger i yttervegger, se tegning
Underlaget: Weber VentiGuard Extreme
Pusstykkelse: 10 - 12 mm
Pussmørtel: Weber Fiberpussystem
Armering: webertherm 397 Armeringsnett
Utførelse: Standard for produkt

Andre krav: Ja

b) Materialer

Weber Fiberpussystem (weberbase 261
Fiberpuss, webertherm 260 Sokkelpuss,
webertherm 397 Armeringsnett,
webertherm 391 Hjørnelist.
Weber 428 Vindusprofil 8 mm hvit eller sort (RAL 
9016)

c) Utførelse

Hovedpuss: I hele falsens dybde. Første sjikt med
weberbase 261 Fiberpuss trekkes på, en tilpasset
bit armeringsnett og hjørnelist legges på, bakes inn
med stålbrett e.l. og dekkes fulstendig med 
puss,evt. Weber Armeringsnett Hjørne. .
Pusstykkelse 4-6 mm. Forbruk 7-10 kg/m2.
Minimum ett døgns herding før andre sjikt trekkes
på i 3-4 mm tykkelse. Forbruk 5-7 kg/m2. Se eget
produktdatablad for utførelse.
Overflatestruktur: Se referansefelt

m 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  

  



11.03.2022

Prosjekt:  BESKRIVELSE WEBER 2020 Side: 09a - 7

Kapittel:  09a Yttervegger

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

09a.57.9 TB2.54419A (2022)
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG

Areal ................................................................................

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: 2 strøk maling

Lokalisering: Se tegning
Underlag: Weber Fiberpussystem
Materialer: weber silco paint (silikonharpiksmaling)
Farge: Standard for produkt

Andre krav: Ja

b) Materialer

weber silco paint (silikonharpiksmaling)
Fargekode......., se Weber standard fargekart

c) Utførelse

weber silco paint (silikonharpiksmaling) påføres i 2 
strøk med rull eller kost. 
Forbruk 0,5 - 0,6 kg/m2.
Se eget produktdatablad for utførelse
Farge: Webers fargevifte

m² 1,0 ................ ....................

09a.57.10 Alternativ 1: Armert fiberpuss + sluttpuss mot 
begroing

  

Sum denne side:  

  



11.03.2022

Prosjekt:  BESKRIVELSE WEBER 2020 Side: 09a - 8

Kapittel:  09a Yttervegger

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

09a.57.11 NE2.11391641993A (2022)
PUSSKONSTRUKSJON – STORE FLATER

Areal ................................................................................

Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Aquapanel Outdoor
Grunningssjikt: Grovgrunning med armering
Mellomsjikt: Brettskurt puss
Sluttpuss: Silikonharpikspuss
Pussoverflate: Strukturert

Lokalisering: Se tegning
Underlaget: Weber VentiGuard Extreme
Pusstykkelse: 8-10 mm
Pussmørtel: Weber Fiberpussystem
Armering: webertherm 397 Armeringsnett
Utførelse: Standard for produkt

Andre krav: Ja

b) Materialer

Weber Fiberpussystem (weberbase 261
Fiberpuss, webertherm 260 Sokkelpuss,
webertherm 397 Armeringsnett,
webertherm 391 Hjørnelist.
Weber 428 Vindusprofil 8 mm hvit eller sort (RAL 
9016)
weber silco paint (silikonharpiksmaling) og 
Weberpas topdry render 1,5 mm
Fargekode ......., se Weber produktguide.

c) Utførelse

Hovedpuss: 
Første sjikt med weberbase 261 Fiberpuss
sprøytes eller trekkes på, webertherm 397
Armeringsnett legges på, bakes inn med stålbrett 
e.l. 
og dekkes fullstendig med puss.
Biter av webertherm 397 Armeringsnett legges 45
grader på alle smygs hjørner som ekstra sikring mot
hjørneriss, evt. Weber Armeringsnett Hjørne. Det 
skal benyttes webertherm 391
Hjørnelist på hjørner og mot åpninger.
Pusstykkelse: 4 - 6 mm. Forbruk 7 - 10 kg/m2.
Minimum ett døgns herding før andre sjikt sprøytes
eller trekkes på i 3 - 4 mm tykkelse. 
Forbruk: 5 - 7 kg/m2. Overflaten jevnes.
Minimum 10 dagers herding før Sluttbehandling.

Sluttpuss: 
Grunning med Weber.ton (Silikonharpiksmaling) i 
samme farge som sluttpuss.
Forbruk: ca. 0,25 kg/m2
Weberpas topdry render med kornstørrelse 1,5
mm sprøytes eller trekkes på og skures ut til kornet.
Pusstykkelse 1,5 mm. Forbruk 2,9-3,2 kg/m2.
Se eget produktdatablad for utførelse.
Overflatestruktur og farge: Se referansefelt.

m² 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  

  



11.03.2022

Prosjekt:  BESKRIVELSE WEBER 2020 Side: 09a - 9

Kapittel:  09a Yttervegger

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

09a.57.12 NE2.26391641993A (2022)
PUSSKONSTRUKSJON – STORE LENGDER

Lengde.............................................................................

Bygningsdel: Fals
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Underlag: Aquapanel Outdoor
Grunningssjikt: Grovgrunning med armering
Mellomsjikt: Brettskurt puss
Sluttpuss: Silikonharpikspuss
Pussoverflate: Strukturert

Lokalisering: falser i åpninger i yttervegg, se tegning
Underlaget: Weber VentiGuard Extreme
Pusstykkelse: 10 - 12 mm
Pussmørtel: Weber Fiberpussystem
Armering: webertherm 397 Armeringsnett
Utførelse: Standard for produkt

Andre krav: Ja

b) Materialer

Weber Fiberpussystem (weberbase 261
Fiberpuss, webertherm 397 Armeringsnett,
webertherm 391 Hjørnelist), Weber 428 Vindusprofil  
8 mm hvit eller sort (RAL 9016)
weber silco paint (silikonharpiksmaling) og 
Weberpas topdry render
Fargekode ......, se Weber Standard fargekart

c) Utførelse

Hovedpuss: I hele falsens dybde. Første sjikt med
weberbase 261 Fiberpuss trekkes på, tilkappet
armeringsnett og hjørnelist legges på, bakes inn
med stålbrett e.l. til det blir skjult. evt. Weber 
Armeringsnett Hjørne.  Pusstykkelse 4-6
mm. Forbruk 7-10 kg/m2.
Min. ett døgns herding før andre sjikt trekkes på i 3-
4 mm tykkelse. Forbruk 5-7 kg/m2. Se eget
produktdatablad for utførelse.
Etter vindusinnsetting:
Sluttpuss: På ytre del av fals mot vindu.
Grunning med weber silco paint 
silikonharpiksmaling i samme farge som sluttpuss.
Forbruk: ca. 0,25 kg/m2
Weberpas topdry render med kornstørrelse 1,5
mm sprøytes eller trekkes på og skures ut til kornet.
Pusstykkelse 1,5 mm. Forbruk ca. 2,9-3,2 kg/m2.
Se eget produktdatablad for utførelse.
Overflatestruktur og farge: Se referansefelt.

m 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  

  



11.03.2022

Prosjekt:  BESKRIVELSE WEBER 2020 Side: 09a - 10

Kapittel:  09a Yttervegger

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

09a.57.13 TB2.54419A (2022)
MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE UTVENDIG

Areal ................................................................................

Konstruksjon: Vertikal veggflate
Behandling: 2 strøk maling

Lokalisering: Se tegning
Underlag: Weber Fiberpussystem
Materialer: weber silco paint (silikonharpiksmaling)
Farge: Standard for produkt

Andre krav: Ja

b) Materialer

webersilco paint (silikonharpiksmaling)
Fargekode......., se Weber standard fargekart

c) Utførelse

weber silco paint (silikonharpiksmaling) påføres i 2 
strøk med kostrull.
Forbruk 0,5 - 0,6 kg/m2.
Se eget produktdatablad for utførelse
Farge: Se Weber fargekart

m² 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  

Sum Kapittel 09a:  
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Prosjekt:  BESKRIVELSE WEBER 2020 Side: i - 1

Innholdsfortegnelse

09a Yttervegger ................................................................................................................................................. 09a - 1

09a.57 Weber VentIGuard Extreme............................................................................................................. 09a - 1


